ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2000900085
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ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCAO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)
ACO /STEEL| INOX

M4 2,7 0,8
M5 5,5 1,7
M6 9,7 3

M8 23 7,9

M10 47 14
10 [Veio Aco / Came Steel M10 - 216mm 1
9 Fixagdo Inox / Inox Clamp D85 1
8 Fixagdo Inox / Inox Clamp C85 1
7 Fixagdo Inox / Inox Clamp B85 1
6 Fixagdo Inox / Inox Clamp A85 1
5 Casquilho Aluminio / Aluminum Bushing ?22x@10,5x45 2
4 Mola de Friso / Clip Inox M6 8
3 Paraf. Cabeca Cilindrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw M10x70 - DIN 912 2
2 Paraf. Cabega Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False [M6x16 - 1ISO 7380 9
1 Paraf. Cabeca Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False [M6x12 - 1ISO 7380 2
ITEM N2:|COMPONENTE (COMPONENT): DESCRIGAO (DESCRIPTION): |QUANT.:

ACESSORIOS (ACESSORIES)

DATE: 11/10/2022
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English:

* Mount protection with item N°2 (Screw — x2).
Francais:

* Monter la protection avec I'item N°2 (Vis —
X2).

Portugués:

* Montar prote¢@o com o item N°2 (Parafuso —
X2).

English:

* Mount protection with item N°2 (Screw — x1).
Erancais:

* Monter la protection avec I'item N°2 (Vis —
x1).

Portugués:

* Montar protecdo com o item N°2 (Parafuso —
x1).

English:
* Tight all screws.

Francais:
* Serrer toutes les vis.

Portugués:
» Apertar todos os parafusos.
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English:

* Apply item N°4 (Clip Inox — x2) on the
item N°8 (Inox Clamp — x1) and apply on
the moto with item N°1 (Screw — x2).
Francais:

e Appliquer l'item N°4 (Clip Inox — x2) sur
Iitem N°8 (Fixation Inox — x1) et
appliquer sur la moto avec l'item N°1
(Vis — x1).

Portugués:

* Aplicar o item N°4 (Mola de Friso — x2)
no item N°8 (Fixacéo Inox — x1) e aplicar
na moto com o item N°1 (Parafuso — x1).

English:

* Apply item N°4 (Clip Inox — x2) on the
item N°9 (Inox Clamp — x1) and apply on
the moto with items N°5 (Aluminum
Bushing — x1) and N°3 (Screw — x1).
Francais:

* Appliquer I'item N°4 (Clip Inox — x2) sur
I'item N°9 (Fixation Inox — x1) et appliquer
sur la moto avec les items N°5 (Douille
Aluminium x1) et N°3 (Vis — x1).
Portugués:

* Aplicar o item N°4 (Mola de Friso — x2)
no item N°9 (Fixac&@o Inox — x1) e aplicar
na moto com os itens N°5 (Casquilho
Aluminio — x1) e N°3 (Parafuso — x1).

English:

* Mount protection with item N°2 (Screw —
X6).

Francais:

» Monter la protection avec I'item N°2 (Vis
— X6).

Portugués:

* Montar prote¢do com o item N°2
(Parafuso — x6).
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English:
* Remove the original protection.

Francais:
* Retirer le protection d'origine.

Portugués:
* Retirar protecao de origem

English:
* Remove the original clamps marked in

the photo.

Francais:

* Retirer les fixations d'origine marqués
sur la photo.

Portuqués:

* Retirar fixagbes de origem assinaladas
na foto.

PAGE 3




DATE: 19/10/2022

English:

* Remove the original clamps marked in
the photo.

Francais:

* Retirer les fixations d'origine marqués
sur la photo.

Portugués:

* Retirar fixagfes de origem assinaladas
na foto.

English:
* Remove the original screw marked in

the photo (Left and Right Side).
Francais:

« Retirer le vis d'origine marqué sur la
photo (Coté Gauche et Droit).
Portugués:

 Retirar parafuso de origem assinalado
na foto (Lado Esquerdo e Direito).

English:

* Apply item N°4 (Clip Inox — x2) on the
item N°6 (Inox Clamp — x1) and apply on
the rear part of the moto with origin
screws (x2). Mount cable Clmaps.
Erancais:

 Appliquer I'item N°4 (Clip Inox — x2) sur
I'item N°6 (Fixation Inox — x1) et
appliquer sur la partie arriere de la moto
avec les vis d’origine (x2). Monter les
fixations des cébles.

Portugués:

* Aplicar o item N°4 (Mola de Friso — x2)
no item N°6 (Fixag&o Inox — x1) e aplicar
na parte de tras da moto com os
parafusos de origem (x2). Montar
fixagbes dos cabos. PAGE 4

English:

* Apply item N°3 (Screw— x1) on the item N°10
(Came Steel — x1) and apply on the
motorcycle as marked in the photo.

Francais:

* Appliquer l'item N°3 (Vis — x1) sur le item
N°10 (Venu Acier — x1) et appliquer sur la
moto comme marqués sur la photo.
Portugués:

* Aplicar o item N°3 (Parafuso — x1) no item
N°10 ( Veio Ago — x1) e aplicar na moto como
assinalado na foto.

« If necessary, use a rubber mallet.

Erancais:

* Si nécessaire, utilisez un maillet en
caoutchouc.

Portugués:

* Caso necessario, utilizar um mago de
borracha.

English:

* Apply item N°4 (Clip Inox — x2) on the item
N°7 (Inox Clamp — x1) and apply on the moto
with items N°5 (Aluminum Bushing — x1) and
N°3 (Screw — x1).

Erancais:

* Appliquer I'item N°4 (Clip Inox — x2) sur l'item
N°7 (Fixation Inox — x1) et appliquer sur la
moto avec les items N°5 (Douille Aluminium
x1) et N°3 (Vis — x1).

Portugués:

* Aplicar o item N°4 (Mola de Friso — x2) no
item N°7 (Fixagdo Inox — x1) e aplicar na moto
com os itens N°5 (Casquilho Aluminio — x1) e
N°3 (Parafuso — x1).
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